
M12 – M160
ASDO ZUGSTABSYSTEM

nach DIN EN 1993-1
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Das ASDO Zug- und Druckstabsystem ist speziell für den bauaufsichtlichen Bereich 

konzipiert und findet seinen Einsatz in Stadien, Messehallen, Parkhäusern, Fassaden 

und Brückenbauwerken. Das System deckt einen Nenngrößenbereich 

von M12 bis M160 ab und ist erhältlich in den Varianten 

C-Stahl 355/540-S und Edelstahl Rostfrei 600-SE. 

Ein vorgefertigtes Zugstabsystem, das innerhalb der Europäischen Union geliefert wird, muss gemäß Bauprodukteverordnung 
mit einem CE-Zeichen markiert sein. Nur so entspricht das Bauteil dem zugehörigen Europäischen Bewertungsdokument EAD 
und darf im bauaufsichtlichen Bereich eingesetzt werden.

Das ASDO Zugstabsystem erfüllt seit 2004 alle nationalen und internationalen Zulassungsanforderungen. Unabhängige Über-
wachungsstellen bescheinigen in regelmäßigen Abständen die Einhaltung des QM-Systems ISO 9001 sowie die Konformität 
der werkseigenen Produktionskontrolle nach DIN EN 1090/EXC 4.

Einziges zugelassenes Zug- und Druckstabsystem für Nenngrößen bis M160

Gabelköpfe aus Stahlguss in Verbindung mit hochfesten Zugstäben ermöglichen 
Systembeanspruchbarkeiten bis zu 9.600 kN

Einheitliches Design für Stahl- und Edelstahlausführung 

FEM-gestütztes Gabelkopfdesign für optimale Spannungsverteilung

Einzelstablängen bis 22 m möglich

Direkte Sichtkontrolle der Mindesteinschraubtiefe

ASDO ZUGSTABSYSTEM

Abspannungen in Dachkonstruktionen

ASDO Zugstabsysteme für:

Unterspannungen in Brückenkonstruktionen

ÜBERSICHT

ISO 9001

Aussteifungen in Gebäudefassaden

Verankerungen von Anker Schroeder bewähren sich seit Jahrzehnten weltweit in den unterschiedlichsten Bauwerken. 
Mit einer fast 100-jährigen Erfahrung im Verankerungsbereich bieten wir Ihnen ein kompaktes Paket rund um technisch 
und ästhetisch perfekte Lösungen für Ihre konkreten Anwendungsfälle an. 
 
Haben Sie Fragen zur Ausführung, oder benötigen Sie Unterstützung bei der Umsetzung aktueller Projekte? Sprechen Sie uns an!

Systemvorteile
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 REFERENZEN

ASDO540-S /Nenngrößen M24 bis M130 unterstützen die Dachkonstruktion im Eingangsbereich des Terminals 3, Sheremetyevo 
Flughafen in Moskau.

Bauphase des Sheremetyevo Flughafens

ASDO540-S / Nenngrößen M100 - M140 wurden für die Tribünenkonstruktion des Fußballstadions Wolverhamton in Großbritannien 
spezifiziert. Als einziges System erfüllt es die Anforderungen an große Kräfte und Vorspannung.

ALLGEMEINE 
INFORMATIONEN
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ASDO540-S / M76 bis M160 wurde als Spannelement in der Fassadenkonstruktion verbaut, um den Bau dieses einzigartigen und 
anspruchsvollen Bürogebäudes am Londoner Cannon Place zu realisieren.

ASDO540-S / Nenngröße M76 – M100 als parallel verlaufende Kreuzverbände für das neue 52-geschossige Hauptgebäude der 
New York Times.

ASDO540-S / M56 als Unterspannung in der Fußgängerbrücke Kakenhus in Norrköpingen, Schweden.

ASDO540-S / M90 als Hänger in den Brückenbögen, East London Line Railway Bridge / Shoreditch. Die Systeme müssen 
einem extrem hohen Anforderungsstandard entsprechen, hier unter anderem einem Dauerfestigkeitsnachweis mit 2 Millionen 
Lastwechseln, sowie anschließendem Bruchlastversuch. 

 REFERENZEN ALLGEMEINE 
INFORMATIONEN
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Tabelle 3 - C-Stahl

Zu
gs

ta
b-

Pa
ra

m
et

er

Nenngröße M12 M16 M20 M24 M27 M30 M36 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90 M95 M100 M105 M110 M115 M120 M130 M140 M150 M160
Stabdurchmesser mm 12 16 20 24 27 30 36 42 45 48 52 56 60 64 68 72 76 80 85 90 95 100 105 110 115 120 130 140 150 160
Stabquerschnitt, Ag mm2 113 201 314 452 573 707 1.018 1.385 1.590 1.810 2.124 2.463 2.827 3.217 3.632 4.072 4.536 5.027 5.675 6.362 7.088 7.854 8.659 9.503 10.387 11.310 13.273 15.394 17.671 20.106
Gewindesteigung mm 1,75 2 2,5 3 3 3,5 4 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Spannungsquerschnitt, As mm2 84 157 245 353 459 561 817 1.121 1.306 1.473 1.758 2.030 2.362 2.676 3.055 3.460 3.889 4.344 4.948 5.591 6.273 6.995 7.755 8.556 9.395 10.274 12.149 14.181 16.370 18.716
Stabgewicht/Meter kg/m 0,9 1,6 2,5 3,6 4,5 5,5 8,0 10,9 12,5 14,2 16,7 19,3 22,2 25,3 28,5 32,0 35,6 39,5 44,5 49,9 55,6 61,7 68,0 74,6 81,5 88,8 104,2 120,8 138,7 157,8

Ch
ar

ak
- 

te
ri

st
is

ch
e 

La
st

w
er

te ASDO350-S
Streckgrenze kN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.483 2.753 3.037 3.335 3.647 4.313 4.183 4.829 5.334
Zugfestigkeit kN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.567 3.955 4.363 4.791 5.240 6.196 6.665 7.694 8.422

ASDO540-S
Streckgrenze kN 31 85 132 190 248 303 441 605 705 795 949 1.096 1.275 1.445 1.650 1.868 2.100 2.346 2.672 2.907 3.262 3.637 4.886 5.390 5.919 6.472 7.654 8.934 10.313 11.791
Zugfestigkeit kN 43 110 171 247 322 392 572 785 914 1.031 1.230 1.421 1.653 1.873 2.139 2.422 2.723 3.041 3.463 3.914 4.391 4.896 5.506 6.074 6.670 7.294 8.626 10.068 11.623 13.289

G
re

nz
zu

gk
ra

ft1

ASDO350-S Ft,Rd kN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.535 2.795 3.067 3.352 3.650 4.284 4.128 4.739 5.209

ASDO540-S Ft,Rd kN 30 79 123 178 232 283 412 565 658 742 886 1.023 1.190 1.349 1.540 1.744 1.960 2.189 2.494 2.818 3.162 3.525 3.965 4.374 4.803 5.252 6.210 7.249 8.368 9.568

Tabelle 4 - Edelstahl Rostfrei

Zu
gs

ta
b-

Pa
ra

m
et

er

Nenngröße M12 M16 M20 M24 M27 M30 M36 M42 M48 M56
Stabdurchmesser mm 10,8 15 18 22 25 28 34 39 45 52
Stabquerschnitt, Ag mm2 92 177 254 380 491 616 908 1.195 1.590 2.124
Gewindesteigung mm 1,75 2 2,5 3 3 3,5 4 4,5 5 5,5
Spannungsquerschnitt, As mm2 84 157 245 353 459 561 817 1.121 1.473 2.030
Stabgewicht/Meter kg/m 0,7 1,4 2,0 3,0 3,9 4,9 7,3 9,6 12,7 17,0

Ch
ar

ak
-

te
ri

st
is

ch
e 

La
st

w
er

te

ASDO600-SE

Streckgrenze kN 51 94 147 212 276 336 490 673 678 934

Zugfestigkeit kN 67 125 196 282 368 448 653 897 958 1.320

G
re

nz
-

zu
gk

ra
ft1

Ft,Rd kN 47 87 136 195 255 311 453 621 656 900

Das ASDO Zugstabsystem ist in C-Stahl und Edelstahl Rostfrei lieferbar. 

Alle Komponenten können höhere Lasten als der Zugstab selbst aufnehmen.

 Tabelle 1 - ASDO Systemgüte 
ASDO350-S ASDO540-S ASDO600-SE

Nenngröße M100-M130 M12 M16-42 M45-85 M90-M100 M105-M160* M12-M42 M48-M56
fy [N/mm²] 355 355 540 540 520 630 600 460
fua [N/mm²] 510 510 700 700 700 710 800 650

Mindestbruchdehnung 17%, Kerbschlagzähigkeit min. 27J bei -20 °C, abweichende Werte für ASDO350-S / M140-M160  

*Zugstäbe M105-M160 werden aus Vergütungsstahl gefertigt. In diesen Fällen empfehlen wir eine Beschichtung anstelle einer Feuerverzinkung.

 Tabelle 2 - Standard-Lagerlängen
Nenngröße ASDO350-S ASDO540-S ASDO600-SE

M16-M42 m - 12 6
M45-M100 m - 16 6
M105-M160 m 16 12 -

Größere Systemlängen werden mittels Muffe oder Spannschloss eingestellt.

Einzelstablänge für M12 max. 6 m

Hinweise für die Tabellen 3 & 4: 
1. Grenzzugkraft Ft,Rd = min {fy x Ag / γM0; 0,9 x fua x As / γM2} gemäß EN1993-1-8 Teilsicherheitsbeiwert γM0 = 1,0 & γM2 = 1,25 für C-Stahl und γM0 = 1,1 & γM2 = 1,25 für Edelstahl Rostfrei nach EN1993-1-4
2. Um die volle Tragfähigkeit des Systems im Bereich der Anschlusskonstruktion zu gewährleisten, sind Anschlussbleche in der Güte S355J2 - DIN EN 10025 herzustellen 
   (oder gleichwertig), Dimensionen gem. Tabelle 5.
3. Gewinde standardmäßig geschnitten; im Hinblick auf Dauerfestigkeitsanforderungen können auch gerollte Gewinde gefertigt werden – bitte kontaktieren Sie unsere technische Abteilung.	
4. Um die volle Tragfähigkeit des Systems zu gewährleisten, sind Außengewinde mit einer Mindesteinschraubtiefe 1,2 x Gewindedurchmesser zu verschrauben, siehe Broschüre Seite 17.
5. Zugstäbe aus Edelstahl Rostfrei: M12-M42 1.4401/4; M48 1.4462

SYSTEMDATENASDO ZUGSTABSYSTEM TRAGLASTEN

Korrosionsschutz
ASDO Zugstabsysteme können in unbehandelt oder feuerverzinkt geliefert 
werden. Bis einschließlich M56 werden Gabeln, Bolzen, Spannschlösser, 
Muffen und Gewindeabdeckhülsen feuerverzinkt geliefert. Zugstäbe im 
Nenngrößenbereich M105-M160 werden aus Vergütungsstahl gefertigt. In 
diesen Fällen empfehlen wir eine Beschichtung anstelle einer Feuerver-
zinkung. Die Stabgewinde werden je nach Bedarf nach dem Verzinken 
geschnitten oder vor dem Verzinken unterschnitten und nach der Feuerver-
zinkung auf Maß nachgearbeitet. Unvermeidliche Fehlstellen werden fach-
gerecht unter Berücksichtigung der DIN EN ISO 1461 behandelt. Schlüssel-
flächen an den Zugstäben werden zur Vermeidung von Sprödbruch nach 
dem Feuerverzinken geprägt. Aufgrund des Verzinkungsprozesses kann 
es zu Unterschieden in der Oberflächenbeschaffenheit kommen. Wird eine 
hochwertige Oberfläche benötigt, sollten die Systeme erst grundiert und 
danach mit einer Deckbeschichtung versehen werden. Die Endbeschich-
tung der Systeme ist vom Kunden durchzuführen. 

Benötigen Sie weitere Informationen rund um den Korrosionsschutz? 
Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung. 

Roh Feuerverzinkt Edelstahl Rostfrei

M60+

Größere 
Durchmesser 
auf Anfrage
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Die Ausführung der Bolzensicherung variiert je nach Nenngröße. 
Muffe und Spannschloss für Nenngröße > M100 haben Querbohrungen 
statt Schlüsselflächen.

Tabelle 5 - Abmessungen für ASDO Zubehör - C-Stahl & Edelstahl Rostfrei
Nenngröße M12 M16 M20 M24 M27 M30 M36 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90 M95 M100 M105 M110 M115 M120 M130 M140 M150 M160

FE 
Gabelkopf

LFE 77 104 129 155 172 193 232 271 290 310 334 361 386 412 438 463 489 516 547 579 610 645 677 709 742 773 837 901 966 1.031
BFE 33 44 53 65 73 81 98 114 122 130 139 150 159 172 182 193 203 219 230 243 258 271 287 301 316 330 354 381 410 436
WFE 31 42 50 61 66 77 90 104 108 119 126 139 149 159 167 179 191 196 211 226 237 248 259 271 284 303 327 351 375 405
TFE 12 17 18 23 23 28 33 38 38 44 44 49 54 59 59 64 69 74 79 84 89 94 96 101 106 116 126 136 146 156
ØDFE 13 17 21 25 28 32 38 44 47 50 54 58 62 66 70 74 78 82 87 92 97 102 108 113 118 123 133 143 153 163
L1FE 19 26 31 38 42 47 57 66 71 76 81 88 93 100 106 112 119 128 133 140 150 160 167 175 184 191 207 222 239 255
MEFE 14 19 24 29 32 36 43 50 54 58 62 67 72 77 82 86 91 96 102 108 114 120 126 132 138 144 156 168 180 192
NFE 38 51 64 76 84 95 114 134 143 152 166 181 196 210 225 240 254 267 287 306 321 340 359 377 395 413 449 486 522 559
+/-VFE 6 8 10 12 13,5 15 18 21 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Gewicht [kg] 0,17 0,42 0,83 1,4 2,0 2,8 4,8 7,6 9,4 11 15 18 22 27 33 39 45 51 63 74 85 100 119 136 156 177 221 277 340 417

Nenngröße M12 M16 M20 M24 M27 M30 M36 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90 M95 M100 M105 M110 M115 M120 M130 M140 M150 M160

PN 
Bolzen

ØDPN 12 16 20 24 27 30 36 42 45 48 52 56 60 64 68 72 76 80 85 90 95 100 105 110 115 120 130 140 150 160
LPN 30 40 47 57 63 73 85 97 102 111 120 129 140 151 157 166 175 182 195 205 218 229 241 250 261 277 301 323 344 365
Gewicht [kg] 0,03 0,07 0,14 0,25 0,34 0,46 0,81 1,2 1,5 2 2 3 4 5 5 6 7 8 11 12 14 16 19 22 25 29 37 46 57 71

Nenngröße M12 M16 M20 M24 M27 M30 M36 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90 M95 M100 M105 M110 M115 M120 M130 M140 M150 M160

CP 
Anschluss- 

blech

TCP 10 15 15 20 20 25 30 35 35 40 40 45 50 55 55 60 65 70 75 80 85 90 90 95 100 110 120 130 140 150
BCP 42 56 68 80 90 104 122 142 152 160 174 186 200 212 224 238 250 264 280 296 312 328 346 362 378 394 426 458 490 522
ØDCP 13 17 21 25 28 32 38 44 47 50 54 58 62 66 70 74 78 82 87 92 97 102 108 113 118 123 133 143 153 163
L1CP 21 28 34 40 45 52 61 71 76 80 87 93 100 106 112 119 125 132 140 148 156 164 173 181 189 197 213 229 245 261
L2CP (min) 29 36 46 53 57 62 72 81 86 91 101 108 113 120 126 132 139 148 153 160 170 180 192 200 209 216 232 247 264 280

Nenngröße M12 M16 M20 M24 M27 M30 M36 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90 M95 M100 M105 M110 M115 M120 M130 M140 M150 M160

TC
Gewinde- 

abdeckhülse

ØDTC 17 23 29 35 39 42 51 60 64 69 75 81 87 92 99 104 110 113 122 129 134 143 152 158 166 173 187 202 216 232
LTC 30 40 50 55 60 70 80 95 100 110 115 120 120 135 135 135 135 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Gewicht [kg] 0,03 0,05 0,09 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 0,8 1,1 1,3 1,6 1,8 2,2 2,7 2,9 3,3 3,6 4,2 4,7 4,9 5,7 6,6 7,0 7,8 8,6 10 12 13 15

Nenngröße M12 M16 M20 M24 M27 M30 M36 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90 M95 M100 M105 M110 M115 M120 M130 M140 M150 M160

TB
Spannschloss

ØDTB 20 27 36 42 48 51 60 70 76 83 89 95 102 108 114 121 127 133 140 152 159 171 178 191 194 203 219 241 254 273
LTB 53 70 88 106 119 132 158 185 198 211 225 234 244 254 263 273 282 292 304 326 338 350 387 399 411 423 447 471 495 519
+/-VTB 12 16 20 24 27 30 36 42 45 48 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Gewicht [kg] 0,09 0,16 0,32 0,6 0,9 1,2 1,8 2,8 3,3 3,9 5,4 6,2 8,5 10 12 14 16 18 20 24 30 34 42 49 62 61 82 96 115 147

Nenngröße M12 M16 M20 M24 M27 M30 M36 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90 M95 M100 M105 M110 M115 M120 M130 M140 M150 M160

CO
Muffe

ØDCO 20 27 36 42 48 51 60 70 76 83 89 95 102 108 114 121 127 133 140 152 159 171 178 191 194 203 219 241 254 273
LCO 29 39 48 58 65 72 87 101 108 116 125 135 144 154 164 173 183 192 204 226 238 250 287 299 311 323 347 371 395 419
Gewicht [kg] 0,05 0,09 0,17 0,3 0,5 0,7 1,1 1,7 2,0 2,3 3,2 3,9 5,3 6,3 7,8 9,2 11 12 14 17 22 25 32 37 47 47 65 77 93 119

SYSTEMDATEN

Alle Einheiten in mm, sofern nicht anders angegeben

T C
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ASDO KREUZVERBAND

Tabelle 6 - Abmessungen für 
ASDO Verbindungselemente
Nenngröße M12 M16 M20 M24 M27 M30 M36 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76

CD 
Kreisscheibe

45° ≤ αCD ≤ 135°

TCD 10 15 15 20 20 25 30 35 35 40 40 45 50 55 55 60 65
ØD1CD 170 215 255 300 335 370 445 520 555 595 635 680 740 785 825 870 930
ØD2CD 110 140 170 200 225 250 300 350 375 400 430 460 500 530 560 590 630
ØD3CD 60 80 100 120 135 150 180 210 225 240 260 280 300 320 340 360 380
ØD4CD 13 17 21 25 28 32 38 44 47 50 54 58 62 66 70 74 78
Gewicht [kg] 1,5 3,6 4,9 9,0 11 17 30 47 54 71 80 103 136 168 185 224 279

Nenngröße M12 M16 M20 M24 M27 M30 M36 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76

CT-40
Kreuzspannschloss 

40° ≤ αCT ≤ 140°

ØCCT 24 36 42 48 52 56 68 80 85 95 100 105 115 125 130 140 145
LCT 111 153 184 221 245 269 324 379 404 438 465 490 518 551 577 606 631
+/-VCT 12 16 20 24 27 30 36 42 46 48 50 50 50 50 50 50 50
GCT 57 81 94 111 123 133 162 189 200 220 235 250 268 289 305 326 341
FCT 16 20 24 30 33 36 44 52 55 58 64 68 72 78 82 88 92
Gewicht [kg] 0,2 0,6 1,0 1,6 2,0 2,6 4,5 7,3 8,8 12 14 15 20 25 28 33 37

Nenngröße M12 M16 M20 M24 M27 M30 M36 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76

CT-60
Kreuzspannschloss 

60° ≤ αCT ≤ 120°

ØCCT - - - - - - - 80 85 95 100 105 115 125 130 140 145
LCT - - - - - - - 306 326 352 374 393 414 439 458 479 499
+/-VCT - - - - - - - 42 46 48 50 50 50 50 50 50 50
GCT - - - - - - - 116 122 134 144 153 164 177 186 199 209
FCT - - - - - - - 52 55 58 64 68 72 78 82 88 92
Gewicht [kg] - - - - - - - 6,6 8,0 10 12 14 18 22 25 30 33

CD Kreisscheibe 45° ≤ αCD ≤ 135°

ASDO Zugstäbe können in unterschiedlicher 

Ausführung/Anordnung für Aussteifungs-

verbände eingesetzt werden. Kreuzverbände 

sind einfach zu installieren, Verstellwege in 

den Zubehörteilen erlauben einen Längen-

toleranzausgleich. Anforderungen an das 

äußere Erscheinungsbild, die Zugänglichkeit 

des Systems sowie die Gesamtkosten 

sollten bei der Auswahl des Systems 

beachtet werden. 

ASDO 
Kreuzverband mit Kreisscheibe 
Die Kreisscheibe wird als gängigstes 
Verbindungsmittel in einem Kreuzver-
band verbaut. Sie ist zentraler Blick-
fang, bietet darüber hinaus aber auch 
Vorteile bei der Montage, da die Zug-
stablängen kürzer sind und somit ein-
facher montiert werden können. Es ist 
jedoch zu berücksichtigen, dass neben 
der Kreisscheibe auch eine größere 
Anzahl an Gabelköpfen benötigt wird.

ASDO
Kreuzverband mit Kreuzspannschloss
Das Kreuzspannschloss ist eine kosten-
günstige Alternative, verglichen mit dem 
Einsatz einer Kreisscheibe. Das Erschein-
ungsbild dieser Ausführung wirkt filigran 
und fügt sich harmonisch in jede Kon-
struktion ein. Bei dieser Ausführung 
wird ein Zugstab durch die Schlossöff-
nung geführt. Hier ist zu beachten, dass 
eine eventuelle Beschichtung nicht 
beschädigt wird. 

ASDO 
Kreuzverband mit nebeneinander laufenden Ankern
Bei versetzten Achslagen der Systeme kann der Einsatz  
wie abgebildet erfolgen. Im Vergleich zu den voran  
beschriebenen Lösungen handelt es sich hierbei um 
die kostengünstigste Lösung. Die Längeneinstellung 
durch die Gabelköpfe kann mit Spannschlössern 
erweitert werden.

CT-40 Kreuzspannschloss 40° ≤ αCT ≤ 140°

CT-60 Kreuzspannschloss 60° ≤ αCT ≤ 120°

SYSTEMDATEN

Alle Einheiten in mm, sofern nicht anders angegeben. Edelstahl Rostfrei 
auf Anfrage - für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere 
Vertriebsabteilung. Abmessungen der Kreuzspannschlösser in Edelstahl 
Rostfrei abweichend
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ASDO DRUCKSTABSYSTEM

ASDO Druckstabsysteme M150, Flughafen Zürich

Tabelle 7a - ASDO Druckstabsystem
GewindeCC M12 M16 M20 M24 M27 M30 M36 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90 M95 M100
NFE mm 38 51 64 76 84 95 114 134 143 152 166 181 196 210 225 240 254 267 287 306 321 340
ECC mm 106 121 135 150 161 176 202 223 240 257 260 275 282 301 302 318 336 343 360 362 388 390
NFE + ECC mm 144 172 199 226 245 271 316 357 383 409 426 456 478 511 527 558 590 610 647 668 709 730
Rohr Ø x s, Güte S355 mm 33,7 x 4 44,5 x 4 54 x 5 63,5 x 5 73 x 5 82,5 x 5 101,6 x 6,3 114,3 x 6,3 127 x 8 139,7 x 10 139,7 x 10 152,4 x 10 159 x 10 177,8 x 10 177,8 x 10 193,7 x 12,5 203 x 12,5 219.1 x 12.5 244.5 x 16 244.5 x 16 273 x 16 273 x 16
Max Nc.Rd kN  15  30  45  65  90  110  170  240  285  265  325  370  440  500  580  660  740  835  960  1.095  1.240  1.390 

Tabelle 7b - Grenzdruckkräfte in kN
Bolzen - Bolzen Länge Lsys [m] M12 M16 M20 M24 M27 M30 M36 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90 M95 M100

1 15 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 15 30 45 65 90 110 170 240 265 285 325 370 440 500 580 660 740 - - - - -
3 8 20 40 65 90 110 170 240 265 285 325 370 440 500 580 660 740 835 960 1.095 1.240 1.390
4 - - 25 40 65 95 170 240 265 285 325 370 440 500 580 660 740 835 960 1.095 1.240 1.390
5 - - 15 25 40 60 140 200 265 285 325 370 440 500 580 660 740 835 960 1.095 1.240 1.390
6 - - - 15 30 40 100 145 240 265 325 370 440 500 580 660 740 835 960 1.095 1.240 1.390
7 - - - 10 20 30 75 105 180 265 295 370 430 500 580 660 740 835 960 1.095 1.240 1.390
8 - - - 10 15 25 55 85 140 230 230 300 340 475 475 660 740 835 960 1.095 1.240 1.390
9 - - - - - 20 45 65 110 180 180 240 270 385 385 595 685 835 960 1.095 1.240 1.390

10 - - - - - 15 35 55 90 150 150 195 225 315 315 490 565 715 960 1.095 1.240 1.390
11 - - - - - 10 30 45 75 125 125 160 185 260 260 410 475 600 960 1.020 1.240 1.390
12 - - - - - 10 25 35 65 105 105 135 155 220 220 350 405 510 870 870 1.210 1.210

SYSTEMDATEN

1. Tab. 7a: Grenzdruckkraft Nc,Rd für Druckkonusgewinde (DIN EN 1993-1, Gamma M0=1,0), angepasst an den gegebenen Rohrdurchmesser.
2. Tab. 7b: Grenzdruckkräfte sind Richtwerte; Rohrabmessungen können angepasst werden. Der genaue Nachweis ist in jedem Fall durch den Auftraggeber zu erbringen.
3. Druckstabsysteme sind ebenfalls erhältlich in Edelstahl Rostfrei- für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.
4. Gabelkopfabmessungen s. Tab. 5
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EINBAURICHTLINIEN

Anschlussbleche
Die Form des Anschlussbleches ist dem einleitenden Kraftver-
lauf von der Konstruktion in das Zugstabsystem anzupassen.
Anschlussbleche sind in der Güte S355J2 - DIN EN 10025 
(oder gleichwertig) herzustellen, Dimensionen gem. Tabelle 5. 
Es ist zu beachten, dass die Bleche in gleicher Ausrichtung ver-
baut werden (s.a. Seite 17, Einbau).

Bei größeren Nenngrößen kann es wirtschaftlicher sein,  
feinere Bleche zu verwenden. Im Bereich der Bolzenbohrung 
werden diese dann mit Boss Plates verstärkt. Ein separater 
Tragfähigkeitsnachweis ist zu erbringen. Anschlussbleche in 
Edelstahl Rostfrei müssen mindestens den Festigkeitseigen-
schaften der Güte S355 entsprechen und eine Dehngrenze von 
min. 0,2 % aufweisen.

Bolzenbohrungen in den Anschlussblechen sind mechanisch 
herzustellen.

Schweißnähte sind nach DIN EN 1993-1-8 nachzuweisen. 

Einbau
Beim Einbau ist zu beachten, dass die Auslenkung der Sys-
temachse 0,5° nicht überschreitet; s.o.

Hierdurch werden unplanmäßige Zusatzbeanspruchungen in 
den Komponenten vermieden. ASDO Gabelköpfe sind generell 
mit gleicher Ausrichtung zu verbauen, s.o.

Ausführliche Informationen zu Montage und Einbau können der 
jeder Lieferung beigelegten Einbauanleitung oder unserer 
Web-Seite entnommen werden.

Auslenkung 
γ ≤ 0.5°

Montage
Das ASDO Zugstabsystem ist einfach zu montieren. In der Regel 
werden ASDO Zugstabsysteme bis zu 6 m komplett vormontiert 
geliefert, Bolzengarnituren separat verpackt. Systeme über 6 m 
werden in transportfähigen Längen geliefert. Bei Erhalt der 
Ware ist diese auf Vollständigkeit und eventuelle Trans-
portschäden zu überprüfen.

Zur Installation der Systeme werden die Gabelköpfe über die An-
schlussbleche geführt und mittels Bolzen und Bolzensicherung 
fixiert. Anschließend sollte mittels geeigneter Werkzeuge das 
System über die Schlüsselflächen des Zugstabes oder über ein 
eventuell vorhandenes Spannschloss gespannt werden. 

Das Design der Bolzengarnitur variiert in Abhängigkeit der 
Nenngröße und Stahlgüte (typische Bolzengarnitur siehe oben). 
Senkschrauben für die Sicherung mittels Scheibe sind fest an-
zuziehen und müssen unbedingt mit Loctite (o.ä.) gesichert 
werden.

ALLGEMEINE  
INFORMATIONEN

Vorspannen und Lastmessung
ASDO Zugstabsysteme können nach dem Einbau planmäßig 
vorgespannt werden. Über ein zwingend erforderliches Spann-
schloss wird über eine angeschlossene Hydraulik eine defini-
erte Kraft eingeleitet. 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere 
technische Abteilung.

A- A ( 1 : 5 )
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WEITERE PRODUKTE

Diese Publikation stellt Informationen zur Verfügung, die aktuell von Anker Schroeder zur Herstellung ihrer Produkte verwendet 
werden. 

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben können wir trotz aller aufgewandter Sorgfalt keine Haftung 
übernehmen. Die Angaben stellen kein vertragliches Angebot dar. Änderungen behalten wir uns vor.

Nachhaltigkeit
Stahl ist das im Baugewerbe am häufigsten recycelte Material. Sämtliches von uns verarbeitetes Walz-
material beziehen wir von namhaften europäischen Herstellern. Diese wiederum erschmelzen bis zu 
90 % ihrer Produktion aus recycelten Rohstoffen. Erreicht eine Konstruktion das Ende ihrer Nutzungs-
dauer, kann das eingesetzte Material zu 100 % als Altmaterial recycelt werden.

ASDO Verankerungen und 
Zubehör für den Stahlwas-
serbau

ASDO Rundstahl- und 
Trapezhänger für den 
Brückenbau

ASDO Mikropfahl  
Verankerungen für 
den geotechnischen 
Bereich

ASDO Hebezeuge für den 
Schwerlast- und Offshore-  
Bereich

QUALITÄT & DESIGN

Technische Zeichnungen/BIM
Um Sie bereits in der Entwurfsplanung zu unterstützen, stellt 
Anker Schroeder Daten für CAD- und BIM-Software zur Ver-
fügung, entsprechende Links befinden sich auf www.asdo.de. 
Für Nutzer einer BIM-Software wird mittels dediziertem Server 
sichergestellt, dass Sie stets Zugriff auf aktuelle Zulassungen, 
ISO 9001 Zertifizierung, Einbauanleitungen, Broschüren und 
Bemessungslasten haben.

 

Die Dateien für Nutzer einer 2D- bzw. 3D-Software enthalten  
einen Großteil der in dieser Broschüre gezeigten Komponenten. 
Diese können nach Bedarf zu Baugruppen angeordnet werden, 
dabei sind Einschränkungen bezüglich Ankerlänge (Seite 9) und 
Einbauwinkel für Kreuzverbände (Seite 12) zu beachten.

Dynamische Lasten
Liegen Anforderungen hinsichtlich der Betriebsfestigkeit vor, 
sind Zugstäbe mit gerolltem Gewinde auszuführen. Im Vergleich 
zu einem geschnittenen Gewinde kann das gerollte Gewinde ein 
Vielfaches an Spannungsschwingspielen aufnehmen. Wir raten 
von einer verzinkten Ausführung ab, da diese die mechanischen 
Eigenschaften und das Risiko von Wasserstoffversprödung  
negativ beeinflusst. 

Zahlreiche interne Versuche belegen dieses Verhalten. 
Eingeflossen sind hierbei unterschiedliche Nenngrößen 
von M24 bis M100 und Spannungsschwingspiele von 2 bis 
5 Mio. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte  
unsere technische Abteilung.

Design und Qualitätsgarantie
Mittels rechnergestützter FEM-Analyse ist es gelungen ein Ga-
belkopfdesign mit nahezu homogener Spannungsverteilung zu 
entwickeln. ASDO Gabelköpfe werden aus Stahlguss nach DIN 
EN 10283 und DIN EN 10340 hergestellt. 

Um die Qualität für dieses wichtige Bindeglied zwischen Zug-
stab und Stahlkonstruktion zu gewährleisten, stellen wir höch-
ste Anforderungen an die Qualitätssicherung. 

Hierzu werden regelmäßige Werkstoffprüfungen, nichtzer-
störende Prüfungen US/MP/Röntgen, aber auch Bruchlastver-
suche an kompletten Systemen durchgeführt. Unabhängige 
Überwachungsstellen bescheinigen in regelmäßigen Ab-
ständen das QM-System ISO 9001 sowie die Konformität der 
werkseigenen Produktionskontrolle nach DIN EN 1090/EXC 4.
 

ALLGEMEINE  
INFORMATIONEN



Anker Schroeder ASDO GmbH
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